
BOYA CHICA OJO DE GATO

LIDER EN FABRICACIÓN DE SEÑALAMIENTO 
VERTICAL Y HORIZONTAL

CARACTERISTICAS

* Color Amarillo Trá�co que garantiza 
   menos mantenimiento.
* Protección UV para mantener el color.
* Re�ejantes integrados.
* Alta durabilidad
* Facíl instalación 
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MATERIAL
DIMENSIONES
PESO APROXIMADO
CARGA MÁXIMA
TENSIÓN
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
INTEMPERISMO ACELERADO

Plástico grado ingeniería
20 cm * 20 cm * 5.9 cm
850 grs
Superior a 24,950 kgf
Promedio 598 kgf
Norma acreditada ASTM-B
Norma acresitada ASTM D-G

USO Y APLICACIÓN

* Separación de carril
* Ciclo pistas
* Divisor 

Colocar la boya apuntando 
los re�ejantes al conductor 

Perforar con broca 1/4” Veri�car la posición de los 
sujetadores 

Sujetar sujetar con clavo 
1/4 x3"

Av.Tecnológico 312, Industr ia l  Jul ian de Obregon, 37290 León, Gto.
477 711 5250

contacto@ecovial .com.mx
www.ecovial .com.mx

Resultados avalados por:

"PREGUNTE A NUESTROS ESPECIALISTAS LA RECOMENDACIÓN DE ANCLAJE DE ACUERDO A LA SUPERFICIE EN LA QUE SE COLOCA"


